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Condizionatore ausiliario da cabina
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Unita di refrigerazione

{ — —— } » Batteria ad alte prestazioni per funzionamento a
/ motore spento
| . | * Tre componenti principali (compressore esterno,
evaporatore interno, AC>DC converter)
e Testato da TUV SUD ltalia su tavola vibrante fino a 3g

Capacita di raffreddamento: 3000 btu

Voltaggio: 240 Vac ~
Inverter: 1000W 24 Vdc or 12 Vdc

Corrente (24V con +30°C): 15 Ah

Capacita di flusso: >290 m3/h

Velocita ventola: 3 + auto

Capacita di deumidificazione: 14It/24h

Gas Refrigerante: R134a :
Controllo remoto: Con funzione di timer

Capacita minima batteria: 240Ah (24V) '
Livello rumore interno: 31 db(A) J

Livello rumore unita esterna: 42 db(A)
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Caratteristiche evaporatore

* Un design compatto (lunghezza max 540mm) e
materiali di alta qualita per la migliore
integrazione all’interno di tutte le cabine di ———————
gualsiasi tipo di autocarro. -
* Evaporatore ad alta efficienza con erogatori di
design automobilistico per un’ottimale
distribuzione dei flussi d’aria
e Controllabile sia da telecomando che dal pannello
di controllo
e Doppio display per mostrare sia temperatura
interna che esterna &
* Sistema di autodiagnosi (sensori di temperatura, @l@
motore interno, carica di refrigerante) 2
* Isolamento interno per ridurre vibrazioni e
rumore
e Filtro facile da pulire
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L’unita di compressione/condensazione molto
compatta (pesa solo 10 Kg) consente anche
I'installazione sotto la cabina

* |l compressore € precaricato con gas refrigerante
R134a

* |l gas refrigerante percorre un tubo di rame
lungo 3,5 metri

* |l compressore/condensatore & stato testato da
TUV SUD ltalia su tavola vibrante fino a 3g
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Facile installazione

 Unita interna facile da installare anche sul
lato della cabina, per facilitare il flusso
d’aria durante le soste

* Non c’e bisogno di forare la cabina, tutti i
tubi possono essere posti sotto |
rivestimenti
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